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DEUTSCHE 481 DI NORM

INDUSTRIE Kegelstifte N 1

NORMEN
Kegel 1:50
Beispiel fiir die Bezeichnung: Kegelstift 3><30 DiNORM 1
Mase in mm

Linge) Durchmesser d

1 1]1261-1681 2| 25 3 4 5165 8 10 13 16 20 25 30 40 50
10 |1x10/1,25%1(

12 [1x12/1 252}t 6x12]

14 [1x14]1 251411 6x1412x14]

16 [1x16]1,25:16[1,6x16/2x16[2,5x16]

18 |1x181,25x18]1,6x18/2x18]2 518 318

20| [1,25:011.6:20/2520/2,5:20| 3:20 [ 420

22| [1.05@2l1 6x22[2x222 522 3x22 [ 4x22 | 5:22

24 [L6xe4l2x24l2 524 324 | 424 | 524

26 11,6:26/2x26[2,5+26| 3x26 | 4x26 | 5x26 [6,5+26]

28 [2x28]2,5x28] 328 | 4x28 | 528 [6,5:28(8x28

30 " [2x30[2,5x30| 3+30 | 4x30 | 530 [6,5x308x30

32 12,5432 3:32 | £x32 | 532 6,5:32[8+32 [10x32

36 [2.5x36] 3x36 | 4:36 [ 5x36 [6,5x36[8+36 [10+36 [13x36

40 3x40 | 4x40 | 5x40 [6,5+408+40 [10x40 [13x40 [16x40

45 445 | 5+456,545[8x85 [10:45 1345 [16x45 i B

50 4x50 | 5x50 6,5+50[8+50 [10:50 [13+50 [16x50 [20%50.

55/ 5x55 [6,5x55[8x55 [10x55 [13x55 [16x55 [20x55 [25x55

60 5460 65608460 [10+60 [13660_[16+60 [20160 (25660 [30:60 |

70 16,5X70[8x70 [10x70 [13+70_[16x70_[20x70 [25¥70 |30<70 | 40x70

80 16,5x80[8x80 [10x80 [13x80 [16x80 [20x80 [25x80 |30x80 [40x80 |50x80
90 [8x90 [10x90_ 1390 [16x90 [20x00 [25v90 [30+90 [40+90 [50x90
100 [6x10010x100[13x100[£6x100/20x100[25x100]30x100|40x100|50x1.00}
110 [10x110}3x110]16x110/20x110[25110/30+110|40x110]50x410)
120 [£0x120[135120/16x120/20x120[25x120|30x120]40x120|50x
130 [13x130]16x130/20x4 30/25x130|30x130|40x1 3050
140 [£3x140/16x140/20x140}25140|30x140/40x140[50x1
150 [13x150/16x150/20x150/25x150|30x150/40x150 |50t
5 [£6x165/20x165/25x165(30x165]40x165|50x1
50 [16x180/20x180/25x180|30x180| 40x1.80/50x1
200 [20x20025x200130:200/40200]

230 [20x230/25x230]30x230]

260 [25x260|30x260]40+2¢

Die Stiftldnge | ist die Traglange. Fiir die Kuppen ist ein Lingenzuschiag von insgesamt ~ 0,3 d
vorzusehen.

Handelsiiblicher Werkstoff:
Bis d =20 mm Stahl von 60 <80 kg/mm? Festigkeit und 15
Ueber d =20 mm Stahl von 50 - 60 kg/mm? Festigkeit und 18
MeBldnge: 10 mal Durchmesser des Probestabes
Gewichte: siehe DINORM 2

1090 Bruchdehnung
159Jo Bruchdehnung

Mirz 1918

Geschifistelle: NormenausschuB der Deutschen Indusirie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4a

‘Nitchdruck nu, -mit Genehmigurig es Normen=:sschussos @, Deutschen Industrie gestattet
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O Marburg, o Marburg, du wunderschdne Stadt,
Darinnen mancher Mérder gar gute Freunde hat!










